
Войдите на первый уровень программирования. Запись брелоков 
производится последовательно (один за другим). Для записи 
очередного брелока нажмите вместе три его кнопки и удерживайте в 
течение 1 сек. (до короткого звукового сигнала брелока с ЖК 
индикатором; и до погасания светодиода в дополнительном брелоке), 
затем кнопки следует отпустить. Если запись прошла успешно, брелок 
с ЖКИ выдаст два коротких звуковых сигнала, сирена базового блока 
выдаст один подтверждающий звуковой сигнал, после чего можно 
переходить к записи следующего брелока. Время паузы между 
записью брелоков в систему ограничено (до 20 секунд). 
Запись радиометок производится последовательно на этом же 
уровне программирования. Перед записью меток необходимо 
убедиться, что в них установлены исправные элементы питания. Для 
записи очередного брелока нажмите его кнопку и удерживайте в 
течение 3 сек при этом сирена базового блока выдаст один 
подтверждающий звуковой сигнал. 
Для завершения процедуры программирования брелоков системы 
необходимо еще раз нажать кнопку «VALET», при этом статусный 
индикатор выдаст серию красных и зеленых вспышек, а затем 
включить и выключить зажигание для выхода из режима 
программирования. ПРИМЕЧАНИЕ: При записи любого количества 
брелоков и радиометок автоматически происходит смена всех ключей 
шифрования по случайному закону, что обеспечивает 
дополнительную защиту от электронного взлома. 

 


