
 

Беспроводной датчик Pandora DMS 100 

Беспроводной датчик двери DMS-100 предназначен для дистанционного распознавания удара, 

поворота, открытия двери, расположенной на значительном расстоянии от базового блока 

автомобильной или домашней охранно-сервисной системы. С помощью датчика можно 

контролировать такие зоны как люк, крышка кофра, крышка багажника, крышка прицепа, крышка 

кейса для переноски ценных вещей и т. д. 

 

Принцип действия датчика основан на применении 3-координатного акселерометра, 

позволяющего надежно определять повороты, удары и движения двери и применении магнитной 

пары (датчика холла) для надежного распознавания открывания/закрывания двери. 

 

Совместимость: Pandora DXL 39xx/5000/5000New/5000 Pro, Pandect X-20x0, Pandora DX 5200, 

Pandora NAV-05, Pandora NAV-07. 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДАТЧИКА 

- Извлеките элемент питания датчика. 

- Войдите в ур. 18 программирования охранной системы. Световой индикатор охранной системы 

загорится зелёным. 

- Установите элемент питания в датчик. 

- Об успешном программировании датчика в память системы вас оповестит красная вспышка 

светодиодного индикатора системы и зелёная вспышка индикатора датчика. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- Радиоканал 2.4GHz 

- Потребление до 30 мкА 

- Время работы от одного элемента питания до 12 мес. 


