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Особенности монтажа системы
Общие требования к монтажу

- Монтаж автосигнализации желательно вести при отключенных разъемах системы и, если
возможно, при отключенной минусовой клемме аккумулятора. - Монтаж проводов CAN-шины
производить только при отключенном питании базового блока системы. - Монтаж проводов
автосигнализации разрешается производить как скручиванием, так и спаиванием свинцово-
оловянным припоем с последующей изоляцией места коммутации либо автомобильной
изолентой, либо термоусадочной изоляционной трубкой. - при коммутации проводов
оставляйте незначительный запас по длине, обеспечивая достаточное их провисание, для
исключения разрушения соединений при вибрации во время движения автомобиля. - не
допускайте при монтаже прокладку проводов в местах, где возможно разрушение их
изоляции трением (например, в местах сочленения пластикового обвеса и кузова). -
Электронные блоки системы располагайте по возможности выше и разъемами вниз, чтобы
избежать затекания конденсата через разъем на печатную плату и электронные элементы
(большинство наших изделий имеют одностороннее расположение разъемов именно по этой
причине). - Монтируя базовый блок данной автосигнализации, обеспечьте, по возможности,
его более жесткое крепление к кузову автомобиля для более правильной работы встроенного
акселерометра. - Все неиспользованные при инсталляции выводы системы рекомендуем
укоротить, надежно заизолировать и закрепить во избежание случайных касаний, как с
кузовом автомобиля, так и с другими проводниками.

Монтаж РФ-модуля

Внимание! При подключении питания РФ-модуля убедитесь, что питание не
пропадает при переходе автомобиля в режим энергосбережения!
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Монтаж базового блока системы
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Подключение GSM-антенны и GPS-приемника
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Подключение радиореле
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Оперативная диагностика системы
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